
Finiture disponibili  - Available finishes

SERIE OTTO



SERIE OTTO,
L’INCONTRO DI DUE MONDI
IN UN’UNICA SOLUZIONE

Idral spa quest’anno con la serie 
OTTO propone una soluzione tec-
nica innovativa che coniuga stile e  
design in un unico prodotto.

La serie OTTO propone diversi  
prodotti che nascono da ricerche 
approfondite sui materiali, sui pro-
cessi industriali, sul mercato, sulle 
interazioni con l’utente, sulle in-
novazioni tecniche e tecnologiche.
 
In collaborazione con il designer 
Luca Papini, abbiamo dato vita ad
una gamma di prodotti che uni-
scono trasversalmente i due mondi 
dell’innovazione tecnologica e del 
design.

Il designer Luca Papini spiega:
“OTTO nasce sia in versione misce-
latore che mono acqua, entrambe 
con il controllo dell’erogazione 
attraverso una fotocellula per ga-
rantire il massimo risparmio idrico. 
La serie è disponibile nelle varie fi-
niture cromo, bianco, nero opaco , 
oro, nickel e oro rosa / rame in fini-
tura spazzolata.
Le forme morbide del rubinetto 
OTTO si enfatizzano per una cover 
nella parte superiore che aiuta l’i-
spezione e permette la personaliz-
zazione bicolore del prodotto”.

SERIES “OTTO”
WHERE TWO WORLDS MEET
IN A SINGLE SOLUTION

Series OTTO by Idral S.p.a is an 
Innovative, well-engineered tech-
nical solution, with an appealing 
style oozing artistic charm - inno-
vation and design all in one item.
 
This series includes products of ac-
tual design born from extensive 
research on materials and indu-
strial processes, on the market, on 
interactions with the user, on tech-
nical innovations and technology.

In collaboration with the designer
Luca Papini, we designed a range 
of items that unite the two worlds 
of the technical innovation and 
design.

The designer Luca Papini says:
“OTTO comes in a single-water 
version as well as in a mixer ver-
sion, both of them with control 
of the water flow through a pho-
tocell to ensure maximum water 
savings. 
The series is available in chrome, 
white and matt black finishes as 
well as  in gold, nickel and brushed 
finished rose gold/copper versions.
The soft shapes of OTTO taps fea-
ture a cover in the upper part, that 
helps maintenance and allows cu-
stomization of the product, by the 
change of the colours”.
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500.10 500.10/RPM-CW

1 1500.10/R 500.10/PT-CW
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1 1

1 1
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500.10/RPT 500.10/PM-BB

500.10-WW 500.10/RPM-BB

500.10/R-WW 500.10/PT-BB

500.10/PM-WW 500.10/RPT-BB

500.10/RPM-WW 500.10-CB

500.10/PT-WW 500.10/R-CB

500.10/RPT-WW 500.10/PM-CB

500.10-CW 500.10/RPM-CB

500.10/R-CW 500.10/PT-CB

500.10/PM-CW 500.10/RPT-CB

1 1500.10/RPM 500.10-BB

1 1500.10/PT 500.10/R-BB

1 1500.10/PM 500.10/RPT-CW
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The dimensions in the drawings are indicative, for more details download the technical sheet on our web site www.idral.it
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Rubinetto elettronico cromato per lavabo serie 500
500 series electronic chrome pl. basin mixer 

500.10 Rubinetto monoacqua elettronico per lavabo 
cromato serie 500 a fotocellula con alimentazione 
a batteria

 500 series electronic chrome pl. basin tap, 
operated by infrared sensor. Powered by battery

• Comando a fotocellula con attivazione a rilevamento di presenza
• Chiusura antivandalo dopo 1 minuto di erogazione continua
• Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall’ultimo utilizzo
• Batteria al litio 6V a lunga durata (220.000 azionamenti) integrata
• Porta batteria a tenuta stagna per installazione sottolavabo
• Elettrovalvola 6V esterna
• Aeratore orientabile con limitatore di portata 6 l/min. 

• Control by infrared sensor through a presence detection
• Vandal proof shut off  after 1 min. of continuous fl ow
• Self water fl ow every 24h after last use against Legionella bacteria
• 6V lithium long life battery (220.000 cycles)
• Sealed battery box for installation under basin
• 6V external solenoid valve
• Orientable aerator with 6l/min. fl ow limiter included

• Alimentatore IP65 230V AC/6V DC anti blackout con spina europea (C)

• Transformer IP65 230V AC/6V DC anti blackout with European plug (C)

500.10/RPM Con premiscelatore meccanico e aliment. da rete 230V 
 With mechanical pre-mixer and powered by mains 230V

500.10/R Con alimentatore da rete 230V

 Powered by mains 230V

500.10/RPT Con premiscelatore termostatico e aliment. da rete 230V

 With thermostatic pre-mixer and powered by mains 230V

idralH2O | Lavabo - Basin  ]

La
va

b
o

 -
 B

as
in

CROMO - CHROME CROMO/BIANCO - CHROME/WHITE

CROMO - CHROME CROMO/BIANCO - CHROME/WHITE

CROMO - CHROME CROMO/BIANCO - CHROME/WHITE

CROMO - CHROME NERO - BLACK

CROMO - CHROME NERO - BLACK

CROMO - CHROME NERO - BLACK

BIANCO - WHITE NERO - BLACK

BIANCO - WHITE NERO - BLACK

BIANCO - WHITE NERO - BLACK

BIANCO - WHITE CROMO/BIANCO - CHROME/WHITE

BIANCO - WHITE CROMO/BIANCO - CHROME/WHITE

BIANCO - WHITE CROMO/BIANCO - CHROME/WHITE

CROMO/BIANCO - CHROME/WHITE CROMO/BIANCO - CHROME/WHITE

CROMO/BIANCO - CHROME/WHITE CROMO/BIANCO - CHROME/WHITE

CROMO/BIANCO - CHROME/WHITE CROMO/BIANCO - CHROME/WHITE

FINITURE / FINISHING FINITURE / FINISHING
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500.12/R

500.12-WW

500.12/R-WW
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500.12/R-CB
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1
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230 volt                    
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1,9 l/min

Le misure in disegno sono indicative, per le quote precise scaricare le schede tecniche dal nostro sito www.idral.it
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Miscelatore elettronico cromato per lavabo serie 500
500 series electronic chrome pl. basin mixer 

500.12 Miscelatore elettronico per lavabo cromato serie 
500 a fotocellula con alimentazione a batteria

 500 series electronic chrome pl. basin mixer, 
operated by infrared sensor. Powered by battery

• Miscelazione meccanica tramite leva laterale
• Comando a fotocellula con attivazione a rilevamento di presenza
• Chiusura antivandalo dopo 1 minuto di erogazione continua
• Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall’ultimo utilizzo
• Batteria al litio 6V a lunga durata (220.000 azionamenti) integrata
• Porta batteria a tenuta stagna
• Elettrovalvola Micro 6V integrata
• Aeratore orientabile con limitatore di portata 6 l/min
• Completo di valvole di ritegno e fl essibili inox

• Mechanical mixing by side lever
• Control by infrared sensor through a presence detection
• Vandal proof shut off after 1 min. of continuous fl ow
• Self water fl ow every 24h after last use against Legionella bacteria
• 6V lithium long life battery (220.000 cycles)
• Sealed battery box
• Integrated 6V Micro solenoid valve
• Orientable aerator with 6l/min. fl ow limiter included
• Check valves and stainless steel fl exible included

500.12/R Con alimentatore da rete 230V

 Powered by mains 230V

• Alimentatore IP65 230V AC/6V DC anti blackout con spina europea (C)

• Transformer IP65 230V AC/6V DC anti blackout with European plug (C)

CROMO - CHROME

CROMO - CHROME

BIANCO - WHITE

BIANCO- WHITE

CROMO/BIANCO - CHROME/WHITE

CROMO/BIANCO - CHROME/WHITE

NERO - BLACK

NERO - BLACK

CROMO/NERO - CHROME/BLACK

CROMO/NERO - CHROME/BLACK

FINITURE / FINISHING FINITURE / FINISHING
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500.12
Miscelatore elettronico per lavabo con alimentazione a 
batteria.
Electronic basin mixer, operated by infrared sensor,
powered by batteries.

500.10
Rubinetto elettronico per lavabo con alimentazione a batteria.
Electronic basin tap, operated by infrared sensor, 
powered by batteries.

500 - LAVABO  I WASHBASIN

500.12-150
Miscelatore elettronico per lavabo con alimentazione a 
batteria.
Electronic basin mixer, operated by infrared sensor, 
powered by batteries.

500.10-150
Rubinetto elettronico per lavabo con alimentazione a batteria.
Electronic basin tap, operated by infrared sensor, 
powered by batteries. 
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500.10-150/RPT
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500.10-150/RPM-BB

500.10-150/R-WW

500.10-150/PT-BB

500.10-150/PM-WW

500.10-150/RPT-BB

500.10-150/RPM-WW

500.10-150/PT-WW
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1,9 l/min

The dimensions in the drawings are indicative, for more details download the technical sheet on our web site www.idral.it
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Rubinetto elettronico cromato per lavabo serie 500
500 series electronic chrome pl. basin mixer 

500.10-150 Rubinetto monoacqua elettronico cromato per 
lavabo serie 500 a fotocellula con alimentazione a 
batteria con prolunga 150mm

 500 series electronic chrome pl. basin tap, 
operated by infrared sensor with 150mm 
extension. Powered by battery

• Alimentatore IP65 230V AC/6V DC anti blackout con spina europea (C)

• Transformer IP65 230V AC/6V DC anti blackout with European plug (C)

500.10-150/RPM Con premisc. meccanico e aliment. da rete 230V 
 With mechanical pre-mixer and powered by mains 230V

500.10-150/R Con alimentatore da rete 230V

  Powered by mains 230V

500.10-150/RPT Con premisc. termostatico e aliment. da rete 230V

 With thermostatic pre-mixer and powered by mains 230V
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• Comando a fotocellula con attivazione a rilevamento di presenza
• Chiusura antivandalo dopo 1 minuto di erogazione continua
• Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall’ultimo utilizzo
• Batteria al litio 6V a lunga durata (220.000 azionamenti) integrata
• Porta batteria a tenuta stagna per installazione sottolavabo
• Elettrovalvola 6V esterna
• Aeratore orientabile con limitatore di portata 6 l/min. 

• Control by infrared sensor through a presence detection
• Vandal proof shut off  after 1 min. of continuous fl ow
• Self water fl ow every 24h after last use against Legionella bacteria
• 6V lithium long life battery (220.000 cycles)
• Sealed battery box for installation under basin
• 6V external solenoid valve
• Orientable aerator with 6l/min. fl ow limiter included

500.10-150/PM Con premiscelatore meccanico

 With mechanical pre-mixer

500.10-150/PT Con premiscelatore termostatico

 With thermostatic pre-mixer

CROMO - CHROME NERO - BLACK

NERO - BLACK

NERO - BLACK

NERO - BLACK

NERO - BLACK

NERO - BLACK

CROMO - CHROME

CROMO - CHROME

CROMO - CHROME

CROMO - CHROME

CROMO - CHROME

BIANCO - WHITE

BIANCO - WHITE

BIANCO - WHITE

BIANCO - WHITE

BIANCO - WHITE

BIANCO - WHITE

FINITURE / FINISHING FINITURE / FINISHING
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Le misure in disegno sono indicative, per le quote precise scaricare le schede tecniche dal nostro sito www.idral.it
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Miscelatore elettronico cromato per lavabo serie 500
500 series electronic chrome pl. basin mixer

500.12-150 Miscelatore elettronico cromato per lavabo serie 
500 a fotocellula con alimentazione a batteria con 
prolunga 150mm

 500 series electronic chrome pl. basin mixer, 
operated by infrared sensor with 150mm 
extension. Powered by battery

500.12-150/R Con alimentatore da rete 230V

 Powered by mains 230V

• Alimentatore IP65 230V AC/6V DC anti blackout con spina europea (C)

• Transformer IP65 230V AC/6V DC anti blackout with European plug (C)

• Miscelazione meccanica tramite leva laterale
• Comando a fotocellula con attivazione a rilevamento di presenza
• Chiusura antivandalo dopo 1 minuto di erogazione continua
• Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall’ultimo utilizzo
• Batteria al litio 6V a lunga durata (220.000 azionamenti) integrata
• Porta batteria a tenuta stagna
• Elettrovalvola Micro 6V integrata
• Aeratore orientabile con limitatore di portata 6 l/min
• Completo di valvole di ritegno e fl essibili inox

• Mechanical mixing by side lever
• Control by infrared sensor through a presence detection
• Vandal proof shut off after 1 min. of continuous fl ow
• Self water fl ow every 24h after last use against Legionella bacteria
• 6V lithium long life battery (220.000 cycles)
• Sealed battery box
• Integrated 6V Micro solenoid valve
• Orientable aerator with 6l/min. fl ow limiter included
• Check valves and stainless steel fl exible included

CROMO - CHROME

CROMO - CHROME

BIANCO - WHITE

BIANCO - WHITE

NERO - BLACK

NERO - BLACK

FINITURE / FINISHING FINITURE / FINISHING
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