
Modello
Type
Typ

Modell

Portata
Capacity
Capacité

Tragfähigkeit

Peso
Weight
Poids

Gewicht

A B C D E F G H

ton kg mm mm mm mm mm mm mm mm
W 10B 10 100 1030 500 830 125 310 150 330 530
W 15B 15 110 1030 500 830 125 310 150 330 550
W 10 10 110 1830 600 830 125 310 150 1000 530
W 15 15 120 1850 600 830 125 310 150 1000 550
W 20 20 130 1870 600 920 125 310 150 1000 580
W 25 25 180 1920 600 980 155 320 150 1100 600
W 30 30 230 2110 600 1140 160 340 150 1150 700
W 50 50 350 2100 750 1350 230 480 165 1000 790
W 70 70 775 2350 750 1500 250 200 1200 920

W 100 100 1050 2400 850 1660 270 200 1280 1000
W 10PM 10 110 1830 600 830 125 310 150 1000 530
W 15PM 15 120 1850 600 830 125 310 150 1000 550
W 20PM 20 130 1870 600 920 125 310 150 1000 580
W 25PM 25 180 1920 600 980 155 320 150 1000 600
W 30PM 30 230 2110 600 1140 160 340 150 1150 700
W 50PM 50 350 2100 750 1350 230 480 165 1000 790
W 10IP 10 110 1830 600 830 125 310 150 1000 530
W 15IP 15 120 1850 600 830 125 310 150 1000 550
W 20IP 20 130 1870 600 920 125 310 150 1000 580
W 25IP 25 180 1920 600 980 155 320 150 1100 600
W 30M 30 280 2130 650 1300 180 280 1150 700
W 50M 50 440 2100 750 1350 230 480 165 1000 790
W 70M 70 825 2350 750 1500 250 300 1200 920

W 100M 100 1100 2400 850 1660 270 300 1280 1000
W 150M 150 1700 2500 1300 1800 405 406 1250 1000

Imballaggio standard
Standard packing

Emballage standard
Standard Verpackung

Imballaggio optional
Optional packing

Emballage optional
Optional Verpackung

Cimm di Mazzola & Co. SNC - via Isole Corso, 2/C - 36054 Montebello Vic. Italia
Tel. e Fax 0444/649807 www.mazzola-co.it e-mail: export@mazzola-co.it

Modello
Type
Typ

Modell

Portata centralina avvicinamento
Approach gearbox capacity

Capacité du groupe
hydraulique approche

Leistung vorlaufanggregat

Portata centralina lavoro
Working gearbox capacity

Capacité du groupe
hydraulique de travail

Leistung arbeitsaggregat

Lt Lt
W 30M 16 1,2
W 50M 16 1,2
W 70M 20 1,8
W 100M 25 2,5
W 150M 45 4,5

made in Italy
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