
 

SFL 1/48-140 

Schlauchflechtmaschine  

zur Herstellung monofiler Schläuche mit Ø 5 – 30 mm 

                                     
          

 

• 1 Flechtkopf mit 48 x Klöppel AFD 140 

• 140 mm Flügelraddurchmesser 

• Geschwindigkeit: 235 Flügelrad UpM 

 

 

 

 
 
 
 

 

• Spule Ø 78 x 280 mm = 1.211 ccm 

• Farbe: 

Maschine: RAL 7024 graphitgrau 

Schaltkasten: RAL 7035 lichtgrau 

•   •  

 

Herzog GmbH 

Am Alexanderhaus 160 · D-26127 Oldenburg 

T: +49 (0) 4 41 / 30 08 - 0 · F: +49 (0) 4 41 / 30 08 - 100 

info@herzog-online.com · www.herzog-online.com 



 

 
 
Ausstattung Flechtmaschine 
 

   

Klöppel mit geschlossenen 
Aluminiumoxidaugen 

Klöppel mit Doppelzug 
Klöppel mit Sperrrad 
und Kugellager 
unter dem Sperrrad 

Stufenlose Drehzahlregelung 

Austauschbare 
Flügelradeinsätze 

Klöppelschutz mit Hubtür, 
elektronisch bewacht 

Zentriergabel zur Positionierung 
einer Gitterbox unter dem Abzug 

Geflechtsparameter über 
Wechselräder einstellbar 

Multi-Rollenabzug mit 6 x 
angetriebenen Abzugsscheiben  
Ø 115 x 150 mm und Hilfsabzug 

Multi-Rollenabzug mit 
vorgeschaltetem 3-Walzenabzug 

Manuelle Höhenverstellung 
für Flechtdorn 

Flechtscholle Ø 5 - 90 mm 

Meterzähler    

    

 
 
 
 
Optional erhältlich 
 

   

Schlaufenwächtereinheit über 
Lichtschranken für Geflechte bis 
50 mm Breite 

Abzugsrahmen mit Stufen, 
Handlauf und Geländer zum 
Erreichen der Umlenkrolle / 
Abzugsscheibe über dem 
Flechtpunkt 

Freistehende Abzugsbrücke mit 
Treppe und Arbeitsplattform zum 
Erreichen der Umlenkrolle / 
Abzugsscheibe über dem 
Flechtpunkt 

Elektrische Anbindung eines 
HERZOG Auf- / Abwicklers 

Elektrische Höhenverstellung 
für Flechtdorn 

Flechtscholle für 
Flechtschollenring mit 
elektronischer Bewachung 
und Flechtpunktüberwachung 

SPS Steuerung zur Einstellung 
der Geflechtsparameter 

Zentralschmierung 

Speziell behandelte 
Flügelräder, Klöppelfüße 
und Schiffchen 

   

    

 

Schlauchflechtmaschinen Typ SFL 

 

Maschinentyp Stichgröße 120 mm 140 mm 

Klöppelanzahl 24 - 144 24 - 144 

Spulenformate Ø 63 x 200 mm = 547 ccm Ø 78 x 280 mm = 1.211 ccm 

Geschwindigkeit U.p.M. 24 – 96 Klöppel: 300 U.p.M 
120 – 144 Klöppel: 270 U.p.M 

24 – 80 Klöppel: 235 U.p.M 
84 – 144 Klöppel: 200 U.p.M 

 

Spannende Neuigkeiten und Informationen aus dem Hause HERZOG sowie Einblicke in unseren Unternehmensalltag 

finden Sie auf unserer Homepage, LinkedIn oder Instagram. Verflechten Sie sich mit uns! 


