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WÄRMEVERARBEITUNGSANLAGEN FÜR FLEISCH

 
DREH- BACKOFEN

Produktbeschreibung:

- Zwangsläufige Luftzirkulation in dem geschlossenen System 

  innen des Ofens
o- Luft erwärmt max. bis zu 250 C

- Überwachte Änderung der Feuchtigkeit der erwärmten Luft. 

  Diese Lösung hat von Vorteil, dass zu große Austrocknung der 

  Produkte vermeiden werden kann 

- Vollautomatische Steuerung der Arbeitsverfahren
- Systeme der elektrischen und pneumatischen Steuerung der 
  Ausführungsgeräte
- Offen angepasst an Verladung über Bratenwagen und Klein- 

  Wagen mit max. Außenausmaßen: 1000 x 1000 x 2000 (mm) 

- Beckengleichmäßigkeit gewährleistet man durch die feste 

  Drehbewegung des Wagens gegenüber der Luftzirkulation innen 

  des Ofens

- Glasloch in den Türen und beleuchtetes Innere des Ofens 
  ermöglicht dem Bediener das Arbeitsverfahren zu überwachen.

Anwendung:
thermische Behandlung des Fleisches, der Würste 
und der anderen Fleisch-, Geflügel- und Fischfabrikaten
Folgende Verfahren möglich: Eintrocknung, Becken, 
Becken mit Befeuchtung, Brühen.

Standardausrüstung: Fleischofen stromversorgt, 
Klappfahrzeug, Bäckerwagen mit Sonderkonstruktion, 
die Beckengleichmäßigkeit gewährleistet, Schiffsatz 
(16 Gitterschiffe + 2 Rieselns- Vollschiffe), 
Steuersystem mit dem MP- Steuerer, Automatisches 

Steuerungssystem, Nachschauglas in den Ofentüren,

Innenbeleuchtung, Automatisches Schwenksystem.

Ofentyp

Wagendrehzahl [1/Min] 3
oMax. Temperatur  [ C] 250

50

Menge der Wagen

Heizung

Einmaliger Einsatz [kg]

Abmasse

Breite [cm]

Höhe [cm]

Tiefe [cm]

Gesamtgewicht [kg]

Befeuchtender Dampf (optional)

Druck [MPa]

Gebrauch [kg/h]

Elektroenergie

Heizleistung [kW]

Leistung der Ventilatoren [kW]

Bedienung

Versorgungsspannung [V,Hz]

PPO-1e

1

Elektrisch

~300

170

270

220

1400

0,08 - 0,1

54

2 x 1,1

1 Person

3 x 230/400,50
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Zubehör:

Die gewaehlten Einstellungs- und Ausruestungsfunktionen markieren Sie bitten in entsprechenden Felden


