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Funktionsweise
Die Maschine ist für das Plätten von Lebensmitteln 

konzipiert. Präzise Druckregulierung durch zwei 

Polymerbänder mit Spannmechanismus und stufenloser 

Dickenverstellung der Nivellierwalzen. Antihaft-Technologie 

verhindert das Haften der Produkte auf den Bändern. 

Mühelose Kontrolle dank durchdachter Produktionstechnik.
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Technische Daten

Anlagen Spezifikationen

Einfache Bedienung
Die Maschine verfügt über eine
robuste Schutzabdeckung mit

integriertem Sicherheitsschalter
sowie ein intuitives

Drucktastenfeld für eine
einfache und sichere 

Bedienung.

Hygienisches Upgrade
Unsere Maschinenmotoren sind 

jetzt auf dem neuesten Stand der 
Technik und noch hygienischer.

Keine Produktreste
Keine Produktreste (Produktsaft, 

Produktwasser) mehr auf dem Boden – 
durch anwendungsfreundliche 

Auffangwanne.

Spindelhöhenverstellung
Ein spezieller Schraubenmechanismus 
ermöglicht das einfache Ausrichten auf 

unebenen Untergründen.

Typ
Nutzbare Breite
Leistung
Länge Standard
Breite Standard
Maschinenhöhe
Machinengewicht

SP-4                       SP-6                SP-10
400 mm                600 mm          1.000 mm
2,2 kW             3,2 kW
                              2.210 mm
870 mm                1.070 mm      1.470 mm
    1.510 mm +/- 85 mm
570 kg                  640 kg              850 kg

Freier Durchgang
Arbeitshöhe
Förderband Typ

Förderband Profil
Drahtstärke
Teilung
Band Geschwindigkeit 
im Standard Modus

2 bis 45 mm
1.050 +/- 85 mm
Spezial Polymerbänder und
Stabgeflechtband
auf Kundenwunsch
1,6 mm 
7,26 mm
1 - 36 m/min

(Alle Angaben sind Näherungswerte.)

Effizienz trifft Genuss 
Maschinen für die Zukunft der 
Lebensmittelproduktion.

Where efficiency meets taste 
Machines forming the future of 
food production.
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Technical Data

How it works
The machine is designed for flattening of food products. 

Precise pressure regulation is achieved through two polymer 

belts with a tensioning mechanism and smooth thickness 

adjustment of the leveling rollers. Non-stick technology 

prevents products from adhering to the belts. Effortless 

control thanks to sophisticated engineering.

Safe Operation
For easy and safe 

operation, the machine is 
equipped with a durable 

protective cover that 
includes a safety switch, 
and an intuitive push-
button control panel.

Hygienic Upgrade
Advanced, more hygienic 
machine motor design.

Spindle height 
adjustment

Special screw mechanism 
enables easy alignment on 

uneven surfaces.

No product residue
No more product residue 

(product juice, product water) 
on the floor – thanks to a 

user-friendly drip tray.
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Type
Usable Width
Power
Length Standard
Width Standard
Machine Height
Machine Weight

SP-4                         SP-6                       SP-10
400 mm                  600 mm 1.000 mm
2,2 kW     3,2 kW
   2.210 mm
870 mm                 1.070 mm 1.470 mm
       1.510 mm +/- 85 mm
570 kg    640 kg   850 kg

Free Passage
Working Height
Conveyor Belt Type

Conveyor Belt Profile

Wire Thickness
Pitch
Belt Speed in Standard

2 to 45 mm
1.050 +/- 85 mm
special polymer belts and 
wire mesh Belt
upon customer request

1,6 mm 
7,26 mm
1 - 36 m/min

Equipment Specifications

(All data are approximate.)
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